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FRE270
F-serien



4-vejs Reachtruck
Specifikationer FRE270
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1.1 Producent Toyota
1.2 Model FRE270
1.3 Drivenhed Elektrisk
1.4 Operatørtype Siddende
1.5 Lastkapacitet, nominel Q kg 2700
1.6 Lastcenter, nominelt c mm 400 1)/600 2)

1.8 Lastafstand - foraksel til gaffelryg x mm 450
1.9 Akselafstand y mm 1514

Væ
gt

2.1 Vægt inkl. batteri kg 4520 3)

2.3 Aksellast, uden last, drivhjul/styrehjul/gaffelhjul kg 3323/1351
2.4 Aksellast, med masten skudt frem, med last, drivhjul/støttebenshjul kg 1366/6016
2.5 Aksellast, med masten trukket tilbage, med last, driv/støttebenshjul kg 3360/4020

Hj
ul

3.1 Drivhjul/gaffelhjul Vulkollan
3.2 Hjulstørrelse, for (ved gods), lasthjul/slingrehjul 350x108 / 300x50 (2)
3.3 Hjulstørrelse, bag (ved fører), lasthjul/slingrehjul 350x128 / 230x65 (2)
3.5 Antal hjul, for/bag (x=drivhjul) 2/2 (1x)
3.6 Sporbredde, for (ved gods) b10 mm 1560
3.7 Sporbredde, bag (ved fører) b11 mm 825
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4.1 Hældning på gafler a/b deg 6/3
4.2 Højde, mast sænket h1 mm 2950
4.3 Friløft, fra gulv til overside af gafler h2 mm 2087
4.4 Løftebevægelse h3 mm 6255

Løftehøjde h23 mm 6300
4.5 Højde, mast hævet h4 mm 7120
4.7 Højden af sikkerhedstag h6 mm 2260
4.8 Sædehøjde h7 mm 1160
4.10 Højde på støttebenshjul h8 mm 480
4.15 Højde, gaffel sænket h13 mm 45
4.19 Totallængde l1 mm 2610*
4.20 Længde frem til gaffelryg l2 mm 1460
4.21 Totalbredde b1 mm 1710
4.22 Gaffeldimensioner s/e/l mm 45/1001)/1150, 45/1252)/1150
4.25 Bredde over gaflerne (gaffeljustering min-max) b5 mm 540/22201), 400/9602)

4.26 Afstand mellem støtteben (godsets overflade) b4 mm 1295
4.28 Masteforskydning l4 mm 700
4.32 Frihøjde, midten af akselafstand m2 mm 130
4.33 Gangbredde med lastpaller 1000x1200 på tværs Ast mm 2860
4.34 Gangbredde med lastpaller 800x1200 på langs Ast mm 3060
4.35 Venderadius Wa mm 1988
4.37 Længde inkl. støtteben l7 mm 1960
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5.1 Kørehastighed, med/uden last km/h 8,0/8,0
5.2 Løftehastighed, med/uden last m/s 0,25/0,44
5.3 Sænkehastighed, med/uden last m/s 0,33/0,38
5.8 Maks. stigning, med/uden last 4) % 7/12
5.10 Driftsbremse Elektrisk
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or 6.1 Køremotor intermitterende S2 60 min. kW 7,5
6.2 Løftemotor intermitterende S3 15% kW 14
6.4 Batterispænding, normal kapacitet K5 V/Ah 48/750
6.5 Batterivægt kg 1150
6.6 Energiforbrug ifølge VDI cyklus 5) kWh/h

An
de

t 8.1 Drivmotor Transistor, trinløs
8.4 Lydniveau ved førerens øre ifølge EN 12 053 dB(A) 72

1) Gaffelspreder, type ”a” (spredning 540-2220 mm)
2) Gaffelspreder, type ”b” (spredning 400-960 mm)
3) Triplex mast, 6300 mm
4) Målt i henhold til Toyota material Handlings standarder
5) Kontakt venligst Toyota Material Handling Danmark for yderligere information
*) Afhænger af gaflernes længde.

Alle data er baseret på tabel-konfigurationen. Andre konfigurationer kan give andre værdier.
Truckens ydelse og mål er nominelle, og der kan forekomme afvigelser.
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB produkter og specifikationer kan blive ændre uden forudgående varsel.



Mast dimensioner
FRE270 Duplex Hi-Lo Triplex Hi-Lo

Løftehøjde h23 mm 4150 4500 4800 5400 5700 6300 6700 7000 7500 8000
Løftebevægelse h3 mm 4105 4455 4755 5355 5655 6255 6655 6955 7455 7955

FR
E2

70 Højde, mast sænket h1 mm 2920 3100 2450 2650 2750 2950 3180 3280 3550 3710
Friløft h2 mm 2050 2230 1587 1787 1887 2087 2320 2420 2687 2853
Højde, mast hævet h4 mm 4980 5330 5620 6220 6520 7120 7520 7820 8330 8820

Typ af gaffelspredning Lastcenter Residualkapacitet Løftehøjde

FR
E2

70

mm 400 600 kg h23 , mm
Gaffelspredning 540—2220 (”a”) mm X 2700 5700

mm X 2200 8000
mm X 2250 5400
mm X 1700 8000

Gaffelspredning 400—960 (”b”) mm X 2700 6300
mm X 2200 8000
mm X 2700 4500
mm X 1700 8000
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”a” Bred gaffelspredning over støtteben ”b” Smal gaffelspredning mellem støtteben



Specielle egenskaber:
• 4-vejs vekselstrømsdreven reachtruck

• 4-hjulskonstruktion giver maksimal stabilitet

• Frisigtsmast: Duplex og Triplex med gaffeltilt

• Hydraulisk gaffelspreder er standard

• Ergonomisk arbejdsplads – føreren har ansigtet vendt mod gafler og gods

• Alle hydrauliske funktioner styres via minilevers

• 360° styring giver maksimal manøvredygtighed

• Indikator for styreshjulets retning

• Automatisk parkeringsbremse

• Batteri på ruller gør det nemt at skifte batteri
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